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Obecna informace
Informace o programu

Program: »Narodni program environmentalniho znaéeni* — CR (NPEZ)
Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR

Adresa: Oddéleni dobrovolnych nastrojl
100 10 Praha 10, VrSovicka 1442/65

Webova stranka: WWW.Mmzp.cz, WWw.Ccenia.cz

E-mailem: info@mzp.cz

Odpovédnosti za PCR, LCA a nezavislé ovéreni treti stranou

Pravidla pro kategorii produktt (PCR)

Norma CEN EN 15804 slouzi jako pravidla zakladni kategorie produktd (PCR)

Pravidla pro kategorii produktl (PCR): EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021

Posouzeni zivotniho cyklu (LCA)

Odpovédnost LCA: SPEDOS Vrata a.s.

Oveéreni treti stranou

Nezavislé ovéreni prohlaseni a udaju tfeti stranou podle normy ISO 14025:2006 prostfednictvim:

X Ovéfeni EPD akreditovanym certifikaénim organem

Ovéreni treti stranou: Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p. je akreditovanym
certifikaénim organem odpovédnym za ovéfovani tfeti stranou
190 00 Praha 9, Prosecka 811/76a, CZ

Certifikaéni organ je akreditovan: Ceskym institutem pro akreditaci, o.p.s., Osvédéeni é. 95/2023

Ovérovatel: Ing. Lenka Vrbova /

4 Umc\

Postup pro sledovani udaji béhem platnosti EPD zahrnuje ovéfovatele treti strany:

CJAno Xne

Vlastnik EPD ma vyhradni vlastnictvi a odpovédnost za EPD.

EPD v ramci stejné kategorie produktll, ale registrované v riznych programech EPD nebo nespliujici
EN 15804, nemusi byt srovnatelné. Aby byly dvé EPD srovnatelné, musi byt zaloZzeny na stejné PCR (v€etné
stejného Cisla verze) nebo musi byt zalozeny na pIné srovnatelnych PCR nebo jejich verzich; musi pokryvat
vyrobky se stejnymi funkcemi, technickymi parametry a pouzitim (napf. totozné deklarované/funkéni jednotky);
musi mit ekvivalentni systémové hranice a popisy dat; uplatfiovat ekvivalentni pozadavky na kvalitu dat,
metody sbéru dat a metody alokace; uplatiiovat identicka pravidla pro omezeni a metody hodnoceni dopadu
(vetné stejné verze charakteriza¢nich faktort); mit ekvivalentni prohlaseni o obsahu a byt platné v dobé
srovnani. DalSi informace o srovnatelnosti naleznete v EN 15804 a ISO 14025.
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Informace o spolec¢nosti

Vlastnik EPD: SPEDOS Vrata a.s.

Kontakt:

Libor Janicek

757 01 ValaSské Mezifici, Hranicka 771, CZ
janicek@spedos.cz, https://www.spedos.cz/

Popis organizace:

Spole¢nost SPEDOS Vrata a.s. plisobi na adrese Hranicka 771 ve ValaSském Mezifi¢i. Spole¢nost
SPEDOS Vrata a.s.je nejvétsi vyrobni spole¢nosti v holdingu SPEDOS a zabyva se pfedevsim vyrobou
a dodavkami primyslovych uzavéra pro zakazniky. Firma SPEDOS Vrata a.s. vznikla v roce 1991 jako
firma zajisStujici pomérné Sirokou nabidku specialnich dodavek staveb. Z pocéatku v kooperaci se
zahrani¢nimi firmami a pozdéji uz s vlastni vyrobou SPEDOS v kratké dobé zaujal jednu z pfednich pricek
v oboru dvernich a vratovych systémU( na ¢eském i slovenském trhu.

Certifikace souvisejici s produktem nebo systémem fizeni:

Kvalita vyrobku je zajisté€na ucinnym systémem managementu kvality dle EN 1ISO 9001 a je v souladu s
technickymi pfedpisy tykajici se druhu vyrobku.

Nazev a umisténi (adresa) vyrobnich mist:
757 01 Valasské Mezifi¢i, Hranicka 771, CZ

Informace o produktu

Nazev vyrobku: Sekéni vrata
Identifikace produktu:
Sekéni vrata, kusovnik produktu
Popis vyrobku:
Sekéni primyslova vrata se pouzivaji jako vypli vratovych otvord ve vnéjSim plasti primyslovych
objektl, skladovacich a vyrobnich hal. Diky panelim z ocelovych lamel tloustky 40 mm vyplnénych
tvrdou polyuretanovou pénou nabizi dobré termoizolani vlastnosti. Diky své konstrukci se dokaze
pfizpUsobit téméf vSem prostorovym narokiim. Pojezdovy kolejnicovy systém zajisti pfesné a bezpecné
vedeni vratového kfidla. Sestava torznich pruZin v kombinaci s lanovymi bubny zajistuje jejich snadnou
manipulaci s vyvazenym vratovym kfidlem.
Podrobny popis produktu je na https://www.spedos.cz/prumyslova-sekcni-vrata/produkt
Dvefe jsou vybaveny doplfikovymi bezpe€nostnimi prvky (mechanickymi, elektronickymi) tak, aby
kompletni systém pIné vyhovoval evropské normé& CSN EN 13241+A2:2017 Vrata - Norma vyrobku,
funkcéni vlastnosti (Industrial, commercial and garage doors and gates - Product standard, performance
characteristic).
Hlavni oblasti pouziti:

e pro uzavieni vratového otvoru na obvodovém plasti budovy
zjednodu$eni a zrychleni logistického a materidlového toku
jako venkovni, zateplena vrata, pro nizkou/stfedni €etnost provozu
pro prumyslové vyrobni objekty, haly, sklady, mycky, autoservisy
pro prumyslové i domovni garaze

UN CPC koéd: 42120

Geograficky rozsah:

Pouzité generické Udaje z databaze Ecoinvent jsou pouZity s platnosti pro CR (napk. energetické vstupy)
a v pfipadé, Ze nejsou dostupna data pro CR, jsou pouzZita data platnd pro EU nebo dle lokality
dodavatele. Na zakladé vyhodnoceni dle EN 15804+A2, pfiloha E, tab. E.1 pouzitd genericka data
spliuji uroven kvality - stfedni.
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Baleni vyrobku:

Vyrobky jsou dodavany v souladu s normami uvedenymi v popisu produktu. Pfevazna ¢ast vyrobku je
dopravovana individualné nakladnim autem, jednotlivé ¢asti jsou vhodné upevnény.

Zivotni prostfedi a zdravi b&hem pouZivani

Béhem celého vyrobniho procesu neni nutné pfijimat zadné zvlastni opatfeni na ochranu zdravi
presahujici zakonem specifikovana opatfeni primyslové ochrany pro zaméstnance vyroby.
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Informace LCA

Funkéni jednotka / deklarovana jednotka:

Deklarovana jednotka je 1 kg primérného vyrobeného produktu — Sekéni vrata.

Oznaceni Jednotka Hodnota
Deklarovana jednotka kg 1
Pfepocitavaci faktor na 1 kg kg 1

Referenéni zivotnost:

Referenéni zivotnost neni deklarovana. Jedna se o stavebni vyrobky s mnoha rdznymi aplikaénimi
ugely. Zivotnost se predpoklada 20 let.

Casova reprezentativnost:

Pro specificka data jsou pouzity Udaje vyrobce pro kusovnik daného produktu v roce 2022. Pro
genericka data jsou pouzity udaje databaze Ecoinvent verze 3.8. Na zakladé vyhodnoceni dle EN
15804+A2, pfiloha E, tab. E.1 pouZzita genericka data splfiuji droven kvality - velmi dobra.

Pouzité databaze a LCA software:

Vypocetni software SimaPro, verze 9.4 SimaPro Analyst, databaze Ecoinvent verze 3.8.

Popis hranic systému:

b) Od kolébky k brané s doplriky, moduly C1-C4, modul D as volitelnymi moduly (A1-A3+C + D a
doplrikové moduly). Pfidavné moduly mohou byt jeden nebo vice vybranych z A4—A5 a/nebo B1-B7 ;
Vyrobni faze zahrnuje tyto moduly:

e A1 -tézba a zpracovani surovin a vyroba oball od vstupnich surovin

e A2 - doprava vstupnich surovin od dodavatele k vyrobci, odvoz odpadu

e A3 - vyroba vyrobk(, vyroba pomocnych material(i a polotovar(, spotfeba energie,
vCetné zpracovani odpadu az po dosazeni stavu, kdy pfestava byt odpadem nebo po
odstranéni poslednich materidlovych zbytk( v pribéhu vyrobni faze.

Faze vystavby zahrnuje tyto moduly:

e A4 - doprava na stavenisté. Doprava probiha nakladnim automobilem o nosnosti 24 t
(EURO 5). Je uvazovana preprava deklarované jednotky produktu na vzdalenost
1 km.

Faze konce zivotniho cyklu zahrnuje moduly:

e C1, dekonstrukce, demolice; vyrobku z budovy v€etné jeho demontaze nebo
demolice, v€etné prvotniho tfidéni materialt v misté stavby. Dekompozice a/nebo
demontaz produktu je sou€asti demontaze &asti stavby. V tomto pfipadé se
predpoklada, ze dopad na Zzivotni prostfedi je velmi maly a mlze byt zanedban.

e C2, doprava do mista zpracovani odpadu; pfeprava vyfazeného vyrobku v ramci
zpracovani odpadu, napf. do mista recyklace, a pfeprava odpadu, napf. do mista
konecného odstranéni. Doprava kovovych dili z demontované ¢asti stavby probiha
nakladnim automobilem o nosnosti 7,5 - 16 t (EURO 5) do sbérného mista kovového
Srotu, predpokladana prepravni vzdalenost dle propoctd: 100 km. Ostatni Casti se
prepravuji vozidlem 3,5-7,5 t na skladku inertnich material(i ve vzdalenosti 25 km.

V obou pfipadech se uvaZuje vytiZzeni vozidla jen pro 1 cestu.

e C3, zpracovani odpadu za ucelem opétovného pouziti, vyuZiti a/nebo recyklace; napf.
sbér frakci odpadu z dekonstrukce, a zpracovani odpadu z materialovych toki
uréenych k opétovnému pouZiti, recyklaci a energetickému vyuZiti. Pfedpoklada se
scénar, kdy se kovové ocelové &asti recykluji.

e C4, odstranéni odpadu v€etné jeho pfedzpracovani a spravy mista odstranéni.
Nekovové &asti demontovaného produktu jsou likvidovany na skladce inertniho
materialu, bez zohlednéni energetického vyuziti sklddkového plynu z (drobnych)
organickych sloZzek
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Pfrinosy a naklady za hranici produktového systému jsou uvedeny v modulu D.
Modul D zahrnuje:

e D, potencial opétovného pouziti, vyuziti a/nebo recyklace, vyjadfeny v Cistych
dopadech nebo pfinosech. Ve scénafi modulu D je zohlednéna uspora vyroby
surového Zeleza z primarnich surovin (bez uvazovani dopravy a energii) v jiném
produktovém systému.

Vyroba:

Realizace vyroby produktd SPEDOS probiha ve vyrobnim arealu firmy. Na zakladé pozadavki
zékaznika vytvari TPV vyrobni a kontrolni postupy, dle kterych se vyroba jednotlivych produktd Fidi.
Spole€nost disponuje celou fadou technologickych zafizeni v€etné ohrafnovaciho lisu, vysekavaciho
lisu, svafovaciho robota. Vyrobky jsou na kompletadnich pracovistich s vyuzitim svafovani, nytovani a
dalSich procest. Vysledna kvalita a provedeni vyrobku je ovéfovana v ramci vstupnich, mezioperacnich
a vystupnich kontrol.

Vice informaci:

Informaéni modul A5 zfaze vystavby nebyl do LCA zahrnut s ohledem na ztizenou dostupnost
vstupnich dat a neni proto deklarovan.

Informacéni moduly z faze uzivani B1 az B7 nejsou také deklarovany, nebot tyto typy vyrobkl za
predpokladu spravného pouzivani nevyzaduji ve fazi uzivani udrzbu, opravy ani vyménu po dobu bézné
zivotnosti. Také v prabéhu faze uzivani nevyzaduji spotfebu energie nebo vody.

Pro studii byly vzaty v8echny provozni Udaje tykajici se spotfeby hlavnich a pomocnych materialt pro
vyrobu produktu, energetické udaje, spotfeba nafty a rozdéleni roéni produkce odpadi a emisi dle
evidence zavodu. Z hlediska produkovanych odpadu byly do analyzy zafazeny jen ty odpady, které
jednoznacné souvisi s vyrobnimi ¢innostmi.

Do analyzy nebyly zahrnuty procesy potfebné pro instalaci vyrobniho zafizeni a vystavbu infrastruktury.
Také nejsou zahrnuty administrativni procesy — vstupy a vystupy jsou bilancovany na vyrobni fazi.
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Deklarované moduly, geograficky rozsah, podil konkrétnich udaijti (ve vysledcich
GWP-GHG) a variace udaju (ve vysledcich GWP-GHG):
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Modul A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D
Pouzite X X X X ND | ND |[ND | ND|ND|ND|ND|ND| x | x | x | x X
moduly
) GLO, EU,
Geografie GLO EU c7z EU EU | EU | EU | EU GLO, EU
Pouzita
specificka >99 % - - - - - - - - - - - -
data
Variabilita —
produkty ND ) ) ) ) ) ) . ) ) . ) )
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Data pouZzita pro vypocet EPD odpovidaji nasledujicim zasadam:

Technologické hledisko: Jsou pouzita data odpovidajici aktualni produkci jednotlivych typl dil€ich
produktd zavodu a odpovidajici aktualnimu stavu pouzivanych technologii.

Na z&kladé vyhodnoceni dle EN 15804+A2, pfiloha E, tab. E.1 pouZita genericka data splfiuji uroven
kvality - velmi dobra.

Hledisko uplnosti a kompletnosti: Vétsina vstupnich dat vychazi z bilanci spotfeby, které jsou
pfesné evidovany v informacnim systému vyrobce. Spolehlivost zdroje specifickych dat je dana
jednotnosti metodiky sbéru informacniho systému.

Hledisko konzistence: V celém rozsahu zpravy jsou pouzivana jednotna hlediska (alokacni pravidla,
stéfi dat, technologicky rozsah platnosti, asovy rozsah platnosti, geograficky rozsah platnosti).
Hledisko vérohodnosti: VSechna dulezita data byla kontrolovana z hlediska dodrzeni kfizového
porovnani hmotnostnich bilanci.
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Informace o obsahu

Material po upotrebeni

Hmotnostni Obsah biogenniho
Komponenty produktu o (post-consumer), .
%o 70 uhliku v kg C/DU
hmotnostni-%
ocel pozinkovana 84,5 0 0
ocel pruzinova 2,9 0 0
hlinik 2,5 0 0
EPDM 1,5 0 0
PE 0,6 0 0
PUR péna 7,9 0 0
CELKOVY 100 0 0
Obalové material Hmotnostni Hmotnostni-% Obsah biogenniho
y % (vzhledem k produktu) uhliku v kg C/DU
Baleni - dfevo (smrk) 71,3 1,9 8,34E-03
Baleni - PE félie 5,0 0,1 0
Baleni - Papirova krabice 23,8 0,6 0
CELKOVY 100 2,6 8,34E-03

Nebezpecné latky z : .
kandidatského seznamu Cislo ES C.CAS
SVHC pro autorizaci

Hmotnostni-% na funkcéni nebo
deklarovanou jednotku

Nejsou - - -

Latky uvedené na seznamu latek vzbuzujicich mimofadné obavy podléhajicich povoleni Evropskou
agenturou pro chemické latky nejsou v produktu obsazeny v deklarovatelnych mnoZstvich.
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Vysledky indikatori environmentalni vykonnosti
Povinné ukazatele kategorie dopadu podle EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021
Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

Indikator Jednotka A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 c1 c2 c3 c4 D
GWP-fosilni kg CO ,ekv. 3,67E+00 1,66E-04  ND ND ND ND ND ND ND ND 578E02  411E-02  2,25E-02  4,27E-04  -3,93E-01
GWP-biogenni kg CO »ekv. -3,08E-01 1,42E-07  ND ND ND ND ND ND ND ND 909E-05  3,76E-05  -395E-04  1,81E-06  -4,33E-05
GWP- luluc kg CO ;ekv. 2,25E-03 6,53E-08  ND ND ND ND ND ND ND ND  6,02E-06 1,97E-05  4,28E-05  9,61E-08  -2,09E-04
GWP - celkem kg CO ,ekv. 3,37E+00 1,66E-04  ND ND ND ND ND ND ND ND 579E02  412E-02  2,21E-02  4,29E-04  -3,93E-01
OoDP kg CFC 11 ekv. 8,77E-08 3,85E-11 ND ND ND ND ND ND ND ND 123E-08  923E-09  2,98E-09  2,11E-10  -1,87E-08
AP mol H * ekv. 1,29E-02 675607  ND ND ND ND ND ND ND ND  6,00E-04 1,63E-04  2,67E-04  4,19E-06  -2,53E-03
EP-sladkovodni kg P ekv. 4,22E-04 1,07E-08  ND ND ND ND ND ND ND ND 192E-06  3,13E-06 142E-05  243E-08  -6,66E-05
EP- morska
. kg N ekv. 2,78E-03 2,03E07  ND ND ND ND ND ND ND ND 265604  474E-05  6,06E-05 1,58E-06  -6,03E-04
EP - pady mol N ekv. 2,75E-02 222E06  ND ND ND ND ND ND ND ND 291E-03  517E-04  6,79E-04 1,74E-05  -6,78E-03
POCP kg NMVOC ekv. 8,92E-03 6,80E-07  ND ND ND ND ND ND ND ND  800E-04 1,59E-04 1,87E-04  4,97E-06  -2,85E-03
'Ii‘gl';;mi”eré'y a kg Sb ekv. 2,27E-05 578E-10  ND ND ND ND ND ND ND ND  4,32E-08 1,92E-07  2,66E-06 8,33E-10  -2,94E-07
ADP-fosilni
aliva® MJ 4,20E+01 251E03  ND ND ND ND ND ND ND ND  804E-01 6,14E-01 3,10E-01 1,38E-02  -2,45E+00
WDP* m?3 1,18E+00 7,52E06  ND ND ND ND ND ND ND ND 1,35E-03  205E-03  4,09E-03  437E-05  -1,79E-02

GWP-fosilni = potencial globalniho oteplovani fosilnich paliv; GWP-biogenni = potencial globalniho oteplovani biogenni; GWP-luluc = potencial globalniho oteplovani - vyuziti pidy a zmény
ve vyuzivani ptdy; ODP = potencial Ubytku stratosférické ozonové vrstvy; AP = potencial acidifikace, kumulativni prekroc¢eni; EP-sladkovodni = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich

Zkratky do sladké vody; EP-moiska voda = potencial eutrofizace, podil Zivin vstupujicich do morské vody; EP-ptady = potencial eutrofizace, kumulativni prekro¢eni; POCP = potencial tvorby
pfizemniho ozonu; ADP-mineraly a kovy = potencial Ubytku surovin pro nefosilni zdroje; ADP-fosilni paliva = Ubytku surovin pro fosilni zdroje; WDP = potencial nedostatku vody (pro
uzivatele), spotfeba vody vazena jejim nedostatkem

* Prohla$eni: Vysledky tohoto indikatoru dopadu na Zivotni prostiedi je tfeba pouZivat opatrne, protoZe nejistota téchto vysledkd je vysoka nebo protoZe s indikatorem jsou omezené zkuSenosti.
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DalsSi povinné a dobrovolné ukazatele kategorie dopadu

Indikator

GWP-GHG'

PM

IRP

ETP- fw

HTP-c

HTP- nc

SQP

Zkratky

Jednotka

kg CO ; ekv.

Vyskyt
onemocnéni

kBq U235 ekv.

CTUe

CTUh

CTUh

bezrozmérny

A1-A3

ND

2,09E-07

1,35E-01

4,85E+01

5,94E-09

5,98E-08

3,32E+01

A4

ND

1,43E-11

1,29E-05

1,96E-03

6,35E-14

2,06E-12

1,73E-03

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

AS

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2 B3 B4
ND ND ND
ND ND ND
ND ND ND
ND ND ND
ND ND ND
ND ND ND
ND ND ND

B5 B6 B7
ND ND ND
ND ND ND
ND ND ND
ND ND ND
ND ND ND
ND ND ND
ND ND ND

C1

ND

1,61E-08

4,32E-03

4,71E-01

1,86E-11

3,45E-10

1,17E-01

C2

ND

3,03E-09

3,27E-03

5,03E-01

1,86E-11

5,08E-10

3,59E-01

C3

ND

3,59E-09

3,18E-03

1,14E+00

3,84E-11

1,68E-09

5,73E-01

C4

ND

9,28E-11

6,65E-05

7,66E-03

1,75E-13

3,62E-12

3,07E-02

ND

-4,36E-08

-1,45E-02

-1,31E+01

-1,03E-09

-2,04E-08

-6,61E-01

GWP-GHG = tento ukazatel zahrnuje vSechny sklenikové plyny kromé biogenniho pfijmu a emisi oxidu uhli¢itého a biogenniho uhliku ulozeného ve vyrobku; jako takovy je indikator totozny s
GWP-total kromé toho, Ze CF pro biogenni CO ;je nastaven na nulu, PM = potencialni vyskyt onemocnéni v disledku emisi pevnych ¢astic, IRP = potencialni Gc¢inek expozice ¢lovéka izotopu
U235, ETP-fw = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ekosystémy, HTP-c = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro ¢lovéka, HTP-nc = potencialni srovnavaci jednotka toxicity pro

¢lovéka, SQP = index potencialni kvality pady

' Tento ukazatel zahrnuje véechny sklenikové plyny kromé biogenniho prijmu a emisi oxidu uhlicitého a biogenniho uhliku uloZeného ve vyrobku. Jako takovy je indikator totozny s GWP-total kromé toho,
Ze CF pro biogenni CO ;je nastaven na nulu.
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SPREODS

dvefni a vratové systémy

Indikatory popisujici spotiebu zdroju

Indikator

PERE

PERM

PERT

PENRE

PENRM

PENRT

SM

RSF

NRSF

FW

Zkratky

Jednotka

MJ

MJ

MJ

MJ

MJ

MJ

kg

MJ

MJ

m?3

A1-A3

6,98E+00

0,00E+00

6,98E+00

4,47E+01

0,00E+00

4,47E+01

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

A4

3,54E-05

0,00E+00

3,54E-05

2,67E-03

0,00E+00

2,67E-03

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

A5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B2

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B3

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

B7

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

C1

1,63E-02

0,00E+00

1,63E-02

8,53E-01

0,00E+00

8,53E-01

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C2

1,05E-02

0,00E+00

1,05E-02

6,51E-01

0,00E+00

6,51E-01

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C3

4,82E-02

0,00E+00

4,82E-02

3,29E-01

0,00E+00

3,29E-01

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

C4

2,81E-04

0,00E+00

2,81E-04

1,47E-02

0,00E+00

1,47E-02

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

-1,11E-01

0,00E+00

-1,11E-01

-2,59E+00

0,00E+00

-2,59E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

PERE = Spotfeba obnovitelné primarni energie s vyjimkou zdroji energie vyuzitych jako suroviny; PERM = Spotfeba obnovitelnych zdroju primarni energie vyuzitych jako suroviny; PERT =
Celkova spotieba obnovitelnych zdroji primarni energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); PENRE = Spotifeba neobnovitelné primarni energie s vyjimkou
zdroju energie vyuzitych jako suroviny; PENRM = Spotfeba neobnovitelnych zdroju primarni energie vyuzitych jako suroviny; PENRT = Celkova spotfeba neobnovitelnych zdroji primarni

energie (primarni energie a zdroje primarni energie vyuzité jako suroviny); SM = Spotfeba druhotnych surovin; RSF = Spotfeba obnovitelnych druhotnych paliv; NRSF = Spotfeba
neobnovitelnych druhotnych paliv; FW = Cista spotfeba pitné vody
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SPEDDS

dvefni a vratové systémy

Dalsi environmentalni informace — popis kategorie odpadu

Indikator

Odstranény
nebezpecny
odpad

Odstranény
ostatni odpad

Odstranény
radioaktivni
odpad

DalsSi environmentalni informace — popis vystupnich toku

Indikator

Stavebni prvky k
opétovnému
pouziti

Materialy

k recyklaci

Materialy k
energetickému
vyuziti

Exportovana
energie, elektfina

Vyvazena energie,
tepelna

Jednotka

kg

kg

kg

Jednotka

kg

kg

kg

MJ

MJ

A1-A3

A1-A3

7,42E-02

A4

A4

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

A5

ND

ND

ND

B2

ND

ND

ND

B3

ND

ND

ND

B4

ND

ND

ND

B5

ND

ND

ND

B6

ND

ND

ND

B7 C1
ND 0
ND 0
ND 0

Vysledky na funkéni nebo deklarovanou jednotku

A5

ND

ND

ND

ND

B1

ND

ND

ND

ND

ND

B2

ND

ND

ND

ND

B3

ND

ND

ND

ND

B4

ND

ND

ND

ND

B5

ND

ND

ND

ND

ND ND ND ND

B6

ND

ND

ND

ND

ND

B7 C1
ND 0
ND 0
ND 0
ND 0
ND 0

C2

C2

C3

C3

8,99E-01

c4

1,01E-01

C4

8,99E-01

Tabulky vysledkii mohou obsahovat pouze hodnoty nebo pismena ,ND* (nedeklarovano). U zavaznych ukazatel(i neni mozné specifikovat ND. ND se pouZzije pouze pro dobrovolné parametry, které

nejsou kvantifikovany, protoZe nejsou k dispozici Zadné tdaje.
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SPEDDS

dvefni a vratové systémy

Dalsi ukazatele environmentalni vykonnosti

Dalsi informace o zivotnim prostredi
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Reference

CSN ISO 14025:2010 Environmentalni znacky a prohlaseni - Environmentaini prohlaseni typu Il -
Zasady a postupy (Environmental labels and declarations - Type Ill environmental declarations -
Principles and procedures)

CSN EN 15804+A2:2020 Udrzitelnost staveb - Environmentalni prohlaseni o produktu - Zasadni
pravidla pro produktovou kategorii stavebnich vyrobkud (Sustainability of construction works -
Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products)
CSN EN ISO 14040:2006 Environmentalni management - Posuzovani Zivotniho cyklu - Zasady a
osnova (Environmental management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework)

CSN EN ISO 14044:2006 Environmentalni management - Posuzovani Zivotniho cyklu — PoZadavky a
smérnice (Environmental management - Life Cycle Assessment — Requirements and guidelines)
CSN ISO 14063:2007 Environmentalni management - Environmentalni komunikace - Smérnice a
priklady (Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples)
CSN EN 15643-1:2011 Udrzitelnost staveb - Posuzovani udrZitelnosti budov - Cast 1: Obecny ramec
(Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings - Part 1: General
framework)

CSN EN 15643-2:2011 Udrzitelnost staveb - Posuzovani udrzitelnosti budov - Cast 2: Ramec pro
posuzovani environmentalnich viastnosti (Sustainability of construction works - Assessment of
buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance)

CSN EN 15942:2013 Udrzitelnost staveb - Environmentalni prohlaseni o produktu - Format
komunikace mezi podniky (Sustainability of construction works - Environmental product declarations -
Communication format business-to-business)

TNI CEN/TR 15941:2012 Udrzitelnost staveb - Environmentalni prohlaseni o produktu - Metodologie
vybéru a pouziti generickych dat (Sustainability of construction works - Environmental product
declarations - Methodology for selection and use of generic data)

CSN EN 16449:2014 Dievo a vyrobky na bazi dfeva - Vypodet obsahu biogenniho uhliku ve dievé a
pfemény na oxid uhli¢ity (Wood and wood-based products - Calculation of the biogenic carbon content
of wood and conversion to carbon dioxide)

ILCD handbook - JRC EU, 2011

Zakon €. 541/2020 Sb. v platném znéni (Zakon o odpadech); Act No. 541/2020 Coll., as amended
(Waste Act)

Vyhlaska €. 8/2021 Sb. Katalog odpadll — Katalog odpadu, (Decree No. 8/2021 Coll. Waste catalogue
— Waste catalogue)

Nafizeni Evropského parlamentu €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky - REACH (registrace, evaluace a
autorizace chemickych latek); (Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament concerning
the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a
European Chemicals Agency - REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a
smeési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméneé nafizeni (ES) ¢. 1907/2006
(nafizeni CLP),

SimaPro LCA Package, Pré Consultants, the Netherlands , www.pre-sustainability.com

Ecoinvent Centre, www.Ecoinvent.org

Vysvétlujici dokumenty jsou k dispozici u vedouciho Technické podpory vlastnika EPD.
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